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BVBA

VLOERISOLATIE
PUR Vloeropbouw λ (W/mK) dikte (m) R (m2K/W)

Tegels 0,810 0,010 0,012
Chape 1,300 0,060 0,046
ISOTRIE 240 0,026 0,040 1,333
holle welfsels 1,020 0,150 0,147

Rtot 1,539
Uind 0,580

Norm: Umax = 0,600

Vloeren in contact met buitenomgeving

MINIMALE DIKTES VOOR PUR VLOERISOLATIE

Conclusie: 4 tot 5 cm PUR te voorzien

Vloeropbouw λ (W/mK) dikte (m) R (m2K/W)

Tegels 0,810 0,010 0,012
Chape 1,300 0,060 0,046
ISOTRIE 240 0,026 0,030 1,000
gewapend beton 2,200 0,150 0,068

Rtot 1,127
Uind 0,440

Norm: Umax = 0,400

Vloeren in contact met de volle grond

Conclusie: 3 tot 4 cm PUR te voorzien

Vloeropbouw λ (W/mK) dikte (m) R (m2K/W)

Tegels 0,810 0,010 0,012
Chape 1,300 0,060 0,046
ISOTRIE 240 0,026 0,030 1,000
holle welfsels 1,020 0,150 0,147

Rtot 1,206
Uind 0,650

Norm: Umax = 0,400

Vloeren boven onverwarmde kelders of kruipruimtes

Conclusie: 3 tot 4 cm PUR te voorzien

Vloeropbouw λ (W/mK) dikte (m) R (m2K/W)

Tegels 0,810 0,010 0,012
Chape 1,300 0,060 0,046
ISOTRIE 240 0,026 0,030 1,000
holle welfsels 1,020 0,150 0,147

Rtot 1,206
Uind 0,650

Norm: Umax = 1,000

Vloeren van appartementen - zonder akoestische isolatie

Conclusie: 3 tot 4 cm PUR te voorzien

-> Deze berekeningen zijn indicatief en moeten gebouw per gebouw herberekend worden.

-> De minimale dikte, is minstens een uitvuldikte van alle leidingen waarop de chape wordt geplaatst, eventueel aan-
gevuld met een meerdikte voor het behalen van het juiste isolatiepeil.

-> Enkel via EPB-software correct te berekenen. Te vinden op de volgende website:
www.energiesparen.be/energieprestatie/professioneel/software.php

CONCLUSIES
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