
POLYCHAPE



TECHNISCHE 
FICHE
Een slijtvaste oplossing voor elke ruimte
Een vloer in polychape kenmerkt zich door zijn hoge slijtvastheid. 
Polychape is in de eerste plaats een functionele vloer voor bij-
voorbeeld garages, kelders en bergruimtes maar kan ook perfect 
in woon / werkruimtes geplaatst worden. 

Polychape en vloerverwarming
Mits de juiste wapening kan je polychape op vloerverwarming 
plaatsen. Reken op een minimale dikte van 8cm. Na het plaatsen 
van de polychape is je vloer helemaal afgewerkt. Je hoeft geen 
verdere bekleding meer te voorzien. Een bijkomende nabehan-
deling is wel aan te raden om de toplaag verder te beschermen.

De looks
Polychape heeft een warm, artisanaal uitzicht dankzij de typische 
kleurschakeringen en de manuele polierhandeling die na de uit-
harding zichtbaar blijft. De kleurverschillen zijn het gevolg van de 
spreiding van de cement en het gebruikte water, de omstandighe-
den op de werf en de blootstelling aan zonlicht.

Scheuren en barsten
De samenstelling en het droogproces van polychape zorgen 
voor een kans op scheuren.* Polychape is een chape op cement-
basis. In het eerste jaar na de chapewerken droogt de chape  
verder uit van bovenaf. De bovenste laag krimpt daardoor, maar 
de onderste lagen krimpen niet mee. Zelfs bij een correcte 
voorbereiding, plaatsing en nabehandeling kan je niet altijd  
voorkomen dat er na verloop van tijd scheuren en/of barsten 
ontstaan. 

De uitvoering
Polychape is een met de hand uitgevoerde bewerking met kwarts 
op een net gestorte en verdichte dekvloer. Enkele dagen na de 
plaatsing moet de polychape volledig afgedekt worden met een 
dampdichte folie. De folie moet zorgvuldig en naadloos worden 
getapet en blijft best liggen gedurende een periode van minstens 
3 weken. Dit zorgt voor een optimale binding van het cement en 
een sterker eindresultaat.

Na deze periode verwijder je de folie en laat je de polychape 
gedurende ongeveer 2 weken vrij drogen, zonder afdekking en 
zonder dat er op gewandeld of gewerkt wordt. Deze droogfase is 
essentieel voor een duurzaam en egaal eindresultaat.

* Alle cementgebonden materialen zijn gevoelig aan scheuren en/of barsten



VOORDELEN

+	Slijtvastheid door toevoeging van kwarts

+	Warme look

+	Keuze uit verschillende grijstintendoor toevoeging van

	 witte cement

+	Kan dunner geplaatst worden dan polybeton 

	 (minimum 8cm ipv 12cm)

INDELING

1	 Gewapend beton

2	 Gespoten Pur

3	 PVC-folie

4	 Vloerverwarming

5	 Chape met net

6	 Randisolatie

7	 Polychape



Beste heer, mevrouw,

Je wil een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen voor polychape?  

In deze brief vind je alles over de voorbereiding, de nabehandeling en handige tips & tricks.

Polychape is een afgewerkte vloer. Net zoals bij andere afgewerkte vloeren geldt bij polychape: 

hoe minder beschadigingen tijdens de plaatsing en werken, hoe beter. Hou dus rekening met volgende voorzorgsmaatregelen.

VOORBEREIDINGEN

+	 We raden aan de polychape te plaatsen op een naadloos, 

onbeweeglijk en vlakke ondergrond (zoals gespoten pur, 

isolatiemortel, beton,...) al dan niet voorzien van vloerverwarming 

en vrij van leidingen / kanalen. 

+	 Pleisterwerken MOETEN op voorhand uitgevoerd worden. Zo 

kunnen onze vakmannen alles mooi afwerken tegen de gepleis- 

terde muur en vermijd je beschadigingen aan de polychape 

door het pleisteren. Polychape moet steeds zwevend geplaatst 

worden.

+	 Funderingsaanzetten en/of (oude) muren worden best zo recht  

mogelijk afgekapt. Wij plaatsen steeds een randstrook tegen de 

muur en als er oneffenheden zitten in het muurvlak, bestaat de 

kans dat de randstrook vanonder de plint zichtbaar is. 

+	 Polychape wordt à la minute gemaakt en wordt geplaatst terwijl 

de onderlaag, de ‘gewone’ chape, nog nat is. Ramen, dorpels, 

deuren moeten zijn geïnstalleerd vooraleer we kunnen starten 

met de plaatsing. 

+	 De werf moet wind- en waterdicht zijn en een constante tempe-

ratuur kunnen behouden. 

+	 Polychape moet onderverdeeld worden in vlakken van maxi-

maal 8 op 5 meter (40m2). Tussen de aangrenzende vlakken 

komen voegen die we steeds in deuropeningen voorzien of in 

andere onderbrekingen in het muurvlak. Bij oppervlaktes groter 

dan 40m2 bekijken we op voorhand waar je de voegen het liefst 

hebt. Voegen zijn zichtbaar aan een klein zwart lijntje, door het 

gebruik van een PVC-latje.

+	 In te werken putdeksels en vloermatkaders lever je op voorhand 

aan en moeten klaarliggen op de werf. Putdeksels moeten onbe-

wegelijk vast zitten in en op hoogte.

+	 Indien er veel zonlicht op de polychape valt, raden we aan om de 

ramen tijdelijk dicht te kleven met folie. Zo vermijd je dat de 

verse polychape te snel uitdroogt of verkleurt door blootstelling 

aan direct zonlicht.

BEGELEIDENDE BRIEF



NABEHANDELING 

+	 AFDEKKEN 

De polychape dient kort na plaatsing (3 à 5 dagen) afgedekt 

te worden met plastiekfolie en een stucloper, die naadloos 

getapet wordt. Dit afdekken moet gebeuren voor een periode 

van ongeveer 3 weken (afhankelijk van de omstandigheden) om 

een gecontroleerde uitharding te garanderen. Wij raden aan dit 

proces nauwlettend in de gaten te houden en bij enige twijfel ons 

te contacteren om te bepalen wanneer de folie verwijderd kan 

worden. 

+	 GEBRUIK NA PLAATSING 

De vloer is 1 week na het afdekken voldoende verhard om er 

voorzichtig op verder te werken. We raden aan om bijkomende 

werken tijdens de eerste weken tot een absoluut minimum te 

beperken. Vermijd zware belasting, overvloedig water en scherpe 

voorwerpen. Houd hier zeker rekening mee bij uw planning. 

Houd de polychape in de eerste dagen en weken proper: 

vervuilingen die zich in de toplaag vastzetten, kunnen zichtbaar 

blijven. Laat geen werkmannen toe zolang de polychape niet is 

afgedekt! 

+	 VLOERVERWARMING 

De opstartprocedure voor vloerverwarming in combinatie met  

polychape is als volgt:

1. Wachttijd na plaatsing: Wacht minstens 3 weken na de plaat-

sing van de polychape voor je de vloerverwarming opstart. 

Stel de planning van de werf hierop af. Als de vloerverwarming 

te laat wordt opgestart is er een verhoogde kans op scheuren, 

doordat deze al heel droog zal zijn.

2. Opstartcyclus:

 Verhoog de temperatuur geleidelijk, met maximaal 1 à 2 

graden per dag, tot een maximum van 35 °C.

 Doorloop deze cyclus bij voorkeur twee keer.

3. Belangrijke aandachtspunten:

 Tijdens deze cyclus mag de polychape niet meer afgedekt 

zijn met dampdichte folie.

 De vloer moet vrij kunnen “ademen” om correct te kunnen 

drogen. 

+	 REINIGING EN BESCHERMING 

Na het verwijderen van de folies moet de polychape eens licht  

gereinigd worden met een dweil en zuiver water, om mogelijke 

residuen te verwijderen. Probeer de dweil zo zuiver mogelijk te 

gebruiken om te vermijden dat er te veel water op de vloer blijft 

staan. Droog eventueel af met een droge dweil na deze handeling. 

Voor ingebruikname raden we aan de polychape nogmaals te reini-

gen met water en bruine zeep. Na volledige droging kan de vloer 

behandeld worden met een vlekstop, zoals Lithofin, HG, om het 

oppervlak beter te beschermen tegen vlekken en vervuiling. Voor 

een meer intensievere bescherming kunt u gebruik maken van onze 

optie “Plaatsen was EP laag”. 

+	 LANGDURIG ONDERHOUD 

Gebruik voor wekelijks onderhoud milde, pH-neutrale reini-

gingsproducten. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen (zoals  

bleekwater of zuren) die het cementoppervlak kunnen aantasten. 

Herhaal de behandeling met vlekstop periodiek indien nodig,  

afhankelijk van de intensiteit van gebruik.



TIPS & TRICKS

+	 Polychape is een cementgebonden product: alle producten 

die gebonden worden met cement kunnen inkrimpen. 

Eventuele scheuren en barsten zijn daardoor dus mogelijk.

+	 Polychape is een artisanaal ter plaatse vervaardigd product, 

dus geen enkele uitvoering is gelijk. Kleurschakeringen e.d. zijn 

steeds mogelijk.

+	 Polychape heeft een open cementstructuur, waardoor 

het gevoeliger is voor vlekken, kleurschakeringen en 

beschadigingen dan bv. een keramische tegel. 

+	 In de eerste weken na plaatsing is de polychape het gevoeligst 

voor beschadigingen. Het gebruik van zware materialen, 

overvloedig water en/of stof moet dus absoluut vermeden 

worden. 

+	 Polychape is in de eerste plaats ontwikkeld als een 

functionele vloer in garages, bergingen… Het kan perfect 

toegepast worden in leefruimtes als je rekening houdt met de 

eigenschappen ervan.

+	 Hoe lichter de kleur van de polychape, hoe gevoeliger aan 

externe factoren.

+	 De technische eigenschappen van een polychape zijn 

gelijkaardig aan een gewone zand cementchape. Dit mag dus 

niet verwisseld of vergeleken worden met een polybeton.

 

 

Datum:

 

De eigenaar / de eigenaars:                                                                                                       

 

 

 

 (handtekening voorafgegaan door   

‘gelezen en goedgekeurd voor uitvoering’)



Royaux Chape en Isolatie bv

Dirk Martensstraat 10C

8200 Brugge -  waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30

fax. 050 32 31 00

info@royaux.be www.royaux.be

“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”
DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

   050 32 31 30

Informatief document – Royaux heeft steeds het recht de inhoud van dit document te wijzigen. Alle bijbehorende beschrijvingen, data, verhoudingen, gewichten 
etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. 
Contacteer ons voor verificatie indien nodig.– Versie december 2025


